
自動車用脱脂洗浄剤 ＥＸ．クリーナー 

 

  このクリーナーは、コーティングを施工する表面のコンディションを最も適した状態にします。 

 研磨作業をしない車にはコーティング剤を定着し易く、また 研磨作業を行う車両の場合には、 

研磨剤のスリップを防ぎ 研磨効果がよりいっそう発揮されます。 

 粘土で鉄粉など付着物の除去作業を行う場合にも、その作業前にＥＸクリーナーを使用し洗浄する

と付着物を粘土が捕まえやすくなります。 

 

取扱いについて 

 

 使用方法 

１． ボディーをよく水洗いし、土埃などを洗い流します。 

２． 水を含ませた柔らかいクロスにＥＸクリーナーを少量取り、ボディーの上に残っている水

を使いよく擦り込んでいきます。乾燥状態ではキズが入ります。 

３． クリーナーの残留が無いように高い部分から順に十分な水で洗い流します。 

 

 

 特 徴 

◇ ボディー、ホイールなど表面を犯す事が無く 脱脂洗浄出来ます。 

◇ 赤外線・紫外線等の影響は受けにくく直射日光の下でもシミの付きにくい設計にしています。 

◇ 原液のまま使用しますが、よく延びますので少量の使用で済みます。 

◇ 人体や環境汚染に対して安全性が高い製品です。 

◇ 洗剤特有の界面活性剤の残留は、コーティングの前処理剤として問題がありますが、ＥＸ． 

クリーナーは殆ど残留しない設計にしています。 

  ◇ 水路に流しても、バクテリアにより分解し汚泥の原因になりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


